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ID (57) Abstract: The device comprises at least one femoral insert (8A) with a condyle support surface (20A), for a bone or femoral 
O implant at least one tibial insert (10A), with a tibial plateau support surface (24A), for a bone or a tibial implant and force introduction 
S means (4A, 30A), for application between the femoral insert and the tibial insert of a distraction force of a given intensity with the 
" knee cap in place or noL The condyle support surface (20A) is dished in form and is provided with sliding means (12A) for the bone 
O or femoral implant when the knee joint is moved. 
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europeen (AT, BE t BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, En ce qui conceme les codes a deux lettres et autre s abrevia- 
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SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, abreviations" figurant au debut de chaque numero ordinaire de 

GW, ML, MR, NE, SN, TO, TG). la Gazette du PCT. 

PubUee : 

— sans rapport de recherche internationale, sera republiee 
des reception de ce rapport 



(57) Abrege : Ce dispositif comporte au moins un insert femoral (8A) qui presente une surface (20A) d'appui condylien pour un 
os ou un implant femoral ; au moins un insert tibial (10A) qui prSsente une surface (24A) d'appui d*un plateau tibial pour un os 
ou un implant tibial ; et des moyens (4A, 30 A) d'application entre les inserts femoral et tibial d'une force de distraction d'intensite 
pr&J6terrninee, rotule en place ou non. La surface d'appui condylien (20A) est en forme de cuvette et est pourvue de moyens (12 A) 
de glissement pour l'os ou Timplant femoral lorsque Tarticulation de genou est deplacee. 
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*f) (57) Abstract: The device comprises at least one femoral insert (8A) with a condyle support surface (20A), for a bone or femoral 
O implant, at least one tibial insert (10A), with a tibial plateau support surface (24A ), for a bone or a tibial implantand force introduction 
2 means (4A 30A) for application between the femoral insert and the tibial insert of a distraction force of a given intensity with the 
^ knee cap in place or not. The condyle support surface (20A) is dished in form and is provided with sliding means (12A) for the bone 
O or femoral implant when the knee joint is moved.^ 
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(57) Abrege : Ce dispositif comporte au moins un insert femora] (8A) qui presente une surface (20A) d'appui condylien pour un 
os ou un implant femoral ; au moins un insert tibial (10A) qui presente une surface (24 A) d'appui d'un plateau tibial pour un os 
ou un implant tibial ; et des moyens (4A, 30A) d'application entre les inserts femoral et tibial d'une force de distraction d'intensite 
predeterminee, rotule en place ou non. La surface d'appui condylien (20A) est en forme de cuvette et est pourvue de moyens (12 A) 
de glissement pour l'os ou 1'implant femoral lorsque 1'articulation de genou est deplacee. 



